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Gehduse: Edelstahl poliert

Die Leuchte ist fir den Einbau in Elektroinstallation-
sdosen @ 60 ausgelegt / Die Leuchte ist komplett
mit einem Netzteil, das in eine Elektroinstalla-
tionsdose @ 60 passt und die Versorgung mit der
Netzspannung 220-240V ermdglicht.
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20 APUS LED AC-WW 23800 3000 13
é APUS LED AC-CW 23801 6500 15
SABIK LED AC-WW 23802 3000 13
SABIK LED AC-CW 23803 6500 15
SOLA LED AC-WW 23804 3000 13
SOLA LED AC-CW 23805 6500 15
TERRA LED AC-WW 23806 3000 13
[H[ TERRA LED AC-CW 23807 6500 15
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casing: ground stainless steel

the fitting is suitable for mounting in @ 60 junction
boxes / fitting delivered with a power supply unit
fit for @ 60 junction box, enabling powering from
grids with voltage of 220-240 V

LED-Dekorleuchte
LED decorative light fixture
Luminaire décoratif LED
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boitier : acier inoxydable rectifié

luminaire congue pour un montage dans des boites
de dérivation @ 60 / luminaire livré avec adaptateur
d'alimentation situé dans la boite de dérivation @
60, permettant la tension de 220-240V




